Résumé

Elaboration des couches minces de sulfate de cadmium CdS par bain chimique(CBD)

Résumé  
 Ce travail de recherche porte sur l’élaboration des couches minces de sulfure de cadmium (CdS) préparées par bain chimiquepar une technique simple et bon marché. Notre objectif est de donner une étude bonne sur l’effet des paramètres de déposition (temps de dépôt) sur les propriétés physiques de couches minces de CdS. Les films de CdS déposés à base de l’acétate de cadmium ont une structure de type hexagonale et les caractéristiques de la morphologie observée pour les films indiquent que les couches sont formées par des réactions ioniques en surface.  Pour des températuresà 60°C et des temps de dépôts courts la croissance des films se doucement. Cependant, pour la même de la température et des temps de dépôt supérieurs à 60 minla croissance des films se. Les paramètres de dépôt influent sur les propriétés par exemplela transmittance, la valeur du gap optique …etc.
Mots clés : Couches minces, Sulfure de Cadmium, gap optique propriétés physiques.
Preparation of Cadmium Sulfide (CdS) thin films to chemical bath deposition
Abstract  
The researchfocuses on thework deals with the preparation of cadmium sufide (CdS) thin films by the chemical bath depositionby a simple and cheap. Our objectif is to provide a comprehensivestudy on the effect of the depositionparameters on the physicalproperties of CdSthin films. The films of CdSdepositedwith the cadmium acetate have structure of a hexagonal type. The characteristics of the morphologyobserved for films indicatethat the layers are formed by means of the ionicreactions on the surface.  For temperaturesthan 60°C and short deposition time the growth of films occursslowly. For temperaturesthan 60°C and depositions time superiorthan 60 min. respectively,the growth of films occursrapid. The parameters of deposition influence its influence on the kinetics of growth. For exempl the transmitance and the optical gap. 
Keywords:Thin films, Cadmium Sulfide, Optical gap, physicalproperties.

ترسيب الشرائح الرقيقة كبريتات الكادميوم بالحمام الكيميائي
[bookmark: _GoBack]يعتمد هذا البحث على ترسيب الشرائح الرقيقة كبريتات الكادميوم بالحمام الكيميائي وبطريقة  بسيطة و غير مكلفة, والهدف منها تقديم دراسة واضحة حول تاثير زمن الترسيب على الخصائص الفيزيائية لشرائح كبريتات الكادميوم.الشرائح الرقيقة المحضرة  باسيتاتالكادميوم لها بنية بلورية سداسية وفيها نمو الشرائح يتم بواسطة تفاعلات ايونية على السطح, عند زمن ترسيب قصير ودرجة حرارة  60 درجة يكون نموكبريتات الكادميومبطيئ, وعند زمن ترسيب طويل ونفس درجة حرارةيكون نموكبريتات الكادميوم سريع. وهذا يؤثر على  بعض الخصائص منها قيم النطاق الطاقي و الشفافية...الخ,
الكلمات المفتاحية: الشرائح الرقيقة, كبريتات الكادميوم, النطاق الطاقي والخصائص الفيزيائية.
